Инструкция по применению термотрансферной бумаги для темных тканей
Рекомендации по применению :
· Подходит для тканей темного цвета, включая хлопок
· Вы можете использовать изображения, распечатанные на лазерном или струйном принтере
Инструкция :
· Печать осуществляется в зеркальном отображении. 

· В настройках принтера выберите печать на трансферной бумаге или на обычной бумаге с самым высоким качеством. 
· Дайте изделию просохнуть в течение 30 минут. 
Подготовка и перевод изделия на ткань:

· Положите несколько слоев ткани на гладкую и ровную поверхность , а на нее майку или другую ткань, на которую будет переведено изображение. 

· Ножницами вырежьте контур выведенного изображения с краями в 5 мм
· Положите переводную бумагу изображением вниз на предварительно разглаженную поверхность ткани. 

· Проглаживайте изображение максимально горячим утюгом ,разогретым до 160-170 градусов, с максимальным нажатием, круговыми движениями для равномерного распределения тепла. Не используйте пар! 

· Через 10 сек после проглаживания снимите защитную клетчатую подложку пока ткань еще теплая
· Через 5-10 мин повторно прогладьте нанесенное изображение, проложив его прилагаемой прокладочной бумагой или калькой, в течение 30-60 сек. Осторожно снимите прокладочную бумагу. Если надо перенести изображение на обе стороны ткани, сначала перенесите все изображения на одну сторону, потом, не снимая защитной бумаги, переверните ткань и переведите изображения на другую сторону. Только после этого снимайте защитную бумагу.
Эксплуатация:

· Стирайте ткань с переведенным изображением при температуре не более 40 градусов (выдерживает 20 стирок), вывернув изображение наизнанку. 

· Не используйте отбеливатели или ускоренную сушку. 

· Ткань можно гладить утюгом на средней температуре, при этом при проглаживании изображения используйте прилагаемую защитную бумагу или кальку. 

· Не используйте пар! 

· Гарантированный результат получается при переносе на хлопчатобумажные ткани без примесей. 

 

